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ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n’assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses 
produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d’application sur lesquelles il n’a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en  aucun cas se 
substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque application envisagée. L’utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul 
responsable de toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l’utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie 
toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l’aptitude à la vente ou d’adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l’utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment 
toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu’ils soient, y compris les pertes financières d’exploita tion. 

 

TRANSNET MYCONET 
DESINFECTANT DE SURFACE 

DESCRIPTION 

 

TRANSNET MYCONET est un désinfectant légèrement moussant, bactéricide à base d’ammonium 
quaternaire. Il est peu sensible à la présence de résidus organiques, n’est pas corrosif et possède un 
pouvoir mouillant élevé du fait des propriétés tensio-actives de sa composition. 
Son excellent pouvoir mouillant permet à l’utilisateur d’utiliser moins de produit pour une même surface 
tout en préservant l’efficacité du produit. 
 
TRANSNET MYCONET est conforme pour une application sur des surfaces à contact alimentaire car il 
remplit les spécificités requises par l’arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l’arrêté du 19 décembre 
2013, concernant les produits utilisés pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact avec des 
denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et de l’animal.  
 
TRANSNET MYCONET est particulièrement recommandé pour le nettoyage et à la désinfection des 
intérieurs d’entrepôts (sols ou mûrs), des camions frigorifiques et les citernes alimentaires.  
C’est un produit spécialement destiné aux professionnels. 
 

PRODUIT BIOCIDE, conforme au règlement biocide n°528/2012 - N° MEEDDM : 12548 
Substance(s) active(s) pour 100g de produit : Chlorure de didécyldiméthylammonium 10g 
GROUPE 1 : Désinfectants et produits biocides généraux; Type de produits 4 : Désinfectants pour les surfaces en contact avec 
les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. 
Homologation bactéricide n° 2040011 (fongicide et l’evuricide en cours) délivrée par le Ministère de l'Agriculture : Locaux de 
stockage (P.O.A), Matériel de transport (P.O.A), Locaux de stockage (P.O.V), Matériel de transport (P.O.V), à la concentration 
de 0,3 % pour 5 min de temps de contact (bactéricide), 0,05 %( fongicide) et 0,1% (virucide) pour 15 min de temps de contact 
 

APPLICATION / MODE D’EMPLOI 

 

Effectuer un nettoyage des surfaces  (avec un détergent tel que le TRANSNET NVA+ ou TRANSNET LC…) 
Appliquer à température ambiante soit par pulvérisation soit au canon à mousse 
 
Taux de concentration :  

• Bactéricide 0,3% pour 5 minutes de contact.  

• Levuricide 0,05% pour 15 minutes de contact. 
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• Virucide 0,1% pour 15 minutes de contact. 
 
Terminer par un rinçage à l’eau potable.  
            
                  Catégorie D1 

           N°158253 

CARACTERISTIQUES 

 
Aspect :  .................................................... Liquide limpide 
pH pur :  .................................................... 7,4 +/- 0,6 
pH à 10 g/l :  ............................................. 7,5 +/- 0,5 
Masse volumique à 20° C :  ...................... 0,98 +/- 0,01 g/cm3 
Point de gel : ............................................ -4°C 
Couleur :  .................................................. Incolore 
Biodégradabilité : ..................................... >90% 
 
Les agents de surface utilisés dans la conception de nos produits respectent les critères de 
biodégradabilité comme définis dans la réglementation CE n° 648 / 2004 relative aux détergents. 
 

CONDITIONNEMENT 

 

   

22 kg 210 kg 1000 kg 

TN030910447 TN030910450 TN030910483 

STOCKAGE / CONSERVATION 

 
Conserver le produit dans son emballage d’origine fermé dans un local sec. 

Pour consulter la fiche de données de sécurité du produit : www.quickfds.com – code accès TRA11 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. 

http://www.quickfds.com/

