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ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n’assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses 
produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d’application sur lesquelles il n’a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se 
substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque application envisagée. L’utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul 
responsable de toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l’utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie 
toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l’aptitude à la vente ou d’adéquation à un besoin particu lier, résultant de la vente ou de l’utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment 
toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu’ils soient, y compris les pertes financières d’exploitation. 

 

TRANSNET ALU WP + 
DETERGENT ACIDE renforcé 

 

DESCRIPTION 

 
TRANSNET ALU WP + est un détergent acide sans phosphore ni dérivés azotés, biodégradable, ce qui 
facilite son rejet en station d’épuration ou bioréacteurs… Produit moussant à froid, il permet de 
redonner l’éclat naturel à l’aluminium et est utilisable sur les supports tels que les intérieurs ou les 
extérieurs des citernes en aluminium. TRANSNET ALU WP + présente une détergence renforcée facilitant 
le nettoyage des supports. 
 
L’association d’une base organique, tensio-active, détergente, mouillante et d’une base minérale acide 
permet à TRANSNET ALU WP + de pénétrer au cœur des souillures et incrustations.  
 
Il est spécialement adapté pour le lavage des réservoirs des poids lourds, les citernes ou les pulvérulents. 
Grâce à sa composition mouillante, il suffit de moins de produit pour couvrir l’ensemble d’une surface. 
Adapté pour les citernes et cuves en aluminium, il se prête également particulièrement aux tunnels, circuit 

NEP/CIP. 
 

Il est parfaitement adapté au nettoyage de matériels en inox et en polypropylène des industries 

agroalimentaires.  

TRANSNET ALU WP est conforme pour une application sur des surfaces à contact alimentaire car il 
remplit les spécificités requises par l’arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l’arrêté du 19 décembre 
2013, concernant les produits utilisés pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact avec des 
denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et de l’animal. 
 

APPLICATION / MODE D’EMPLOI 

 
En ce qui concerne l’utilisation, elle peut être automatique ou mécanique : 
 

• Soit par pulvérisation manuelle 

• Soit avec des têtes de lavages à haute pression NEP (non moussant à chaud 50-80 °C) 
 

La concentration d’ALU WP + doit être comprise entre 0,5 et 10%. 
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Il est conseillé de l’appliquer à une température de 60°C pendant 5 à 10 minutes. 
Pour terminer la manipulation, il est recommandé de rincer à haute pression et à l’eau potable. 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES 

 
Aspect :  .................................................... Liquide limpide 
pH pur :  .................................................... Non applicable 
pH à 10 g/l :  ............................................. 1,8 +/- 0,1 
Masse volumique à 20° C :  ...................... 1,18 +/- 0,1 g/cm3 
Point de gel : ............................................ -15 °C 
Couleur :  .................................................. Incolore 
DCO (pour produit concentré): ………………100 g/l 
 
Les agents de surface utilisés dans la conception de nos produits respectent les critères de 
biodégradabilité comme définis dans la réglementation CE n° 648 / 2004 relative aux détergents. 
 

CONDITIONNEMENTS 

    

5 kg 21kg 235 kg 1100 kg 

TN011Y00441 TN011Y00447 TN011Y00450 TN011Y00483 

 

STOCKAGE / CONSERVATION 

 
Conserver le produit dans son emballage d’origine fermé dans un local sec. 

 

Pour consulter la fiche de données de sécurité du produit : www.quickfds.com – code accès TRA11 

http://www.quickfds.com/

