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TRANSNET DECACIM

Décapant ciment biodégradable sans HCL

DESCRIPTION

DECACIM est un dégraissant et décapant ciment biodégradable trés efficace, exempt d’acide
chlorhydrique, phosphorique, citrique ou sulfurique.

Formule préte a I'emploi permettant d’6ter le ciment, platre, laitance, scories...sans risque pour les
métaux. Formule biodégradable et plus sécuritaire pour les utilisateurs, DECACIM est compatible avec
les aciers nus, aluminium, verres, plastiques et joints...et est renforcé par un agent anticorrosion.

Prét a 'emploi, DECACIM permet de dégraisser et d’enlever les huiles de décoffrage.

La pulvérisation ne génére pas de brouillard fin irritant pouvant géner les opérateurs.

APPLICATION / MODE D’EMPLOI

Adapté pour tous les entretiens du matériel et travaux du BTP tels que : banches en métal, bennes,
toupies, étais, toupies, coffrages bois, bétonniéres, malaxeurs, aiguilles vibrantes, truelles...
A utiliser de préférence entre 5 °C et 40 °C.

En cas de doute, réaliser des essais préalables et porter des EPI,
Pour les laitances et voiles Iégers, diluer DECACIM a 25 % avant pulvérisation.

Si besoin, éliminer les principales plaques de béton par jet haute pression
Puis, pulvériser en basse pression (PULVE LASER..) DECACIM (prét a I'emploi),
Laisser agir environ 20 minutes,

Opération a renouveler tant qu’il y a formation d’effervescence,

Rincer au nettoyeur haute pression ,

(Consommation indicative par kg : 8 — 10 m2)
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ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : a la convenance de ses
produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il na aucun controle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se
substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier 'adéquation du produit a chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul
responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en ceuvre et/ou de I'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie
toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées a I'aptitude a la vente ou d’adéquation & un besoin particulier, résultant de la vente ou de I'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment
toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financiéres d’exploitation.
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CARACTERISTIQUES

A8y o 1= or A Liquide limpide épais
[0 o [T SRR douce, non piquante
PH DU & e, 2,3

Masse volumique 3 20°C: ...ccoeeerveeneen. 1,045 +/- 0,01 g/cm3
Pointde gel @ .oovvieeiiieeeeee e -12°C

COUIBUN & i jaune pale
Biodégradabilité MP........ccccccveeeiviiieeenns >95 % en 28 jours

Ininflammable

Les agents de surface utilisés dans la conception de nos produits respectent les critéeres de
biodégradabilité comme définis dans la réglementation CE n° 648 / 2004 relative aux détergents.

CONDITIONNEMENTS
5 kg 25 kg

STOCKAGE / CONSERVATION

Conserver le produit dans son emballage d’origine fermé dans un local sec.
Pour consulter la fiche de données de sécurité du produit : www.quickfds.com — code acces TRA11
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ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : a la convenance de ses
produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il na aucun controle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se
substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier 'adéquation du produit a chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul
responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en ceuvre et/ou de I'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie
toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées a I'aptitude a la vente ou d’adéquation & un besoin particulier, résultant de la vente ou de I'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment
toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financiéres d’exploitation.
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